
6、通过云台软件设置镜头200号预置点（波特率必须是9600,、地址与云台相同，协议支持Pelco-D,Pelco-P，

       选定完后先点200号预置点“删除”，再点“设置”）无预置点需求此步骤跳过

7、再将多台云台RS485线通过云台集线器串联成总线，连接计算机，通过云台软件分地址设置不同云台镜头

       预置点，后设置巡航参数调用；若单台控制直接RS48线与计算机相连，无预置点巡航的跳过此步骤

8、可通过云台软件及WEB页面设置预置点、调用预置点，可操作ZOMM、FOCUS、滤镜等

※应用超低色散镜片，提高图像的清晰度和解像力
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变焦 工作温度 ■装箱清单

■ 镜头快速安装使用指南 序号 数量 备注

1 1

1、 镜头与摄像机组装，将镜头光圈接口用光圈控制线与摄像机光圈接口相连 2 1

2、镜头固定到云台 3 1

3、将镜头控制线与云台或控制器相连，（镜头接线方法详见“控制插座定义”） 4 1

4、将镜头12V电源联通，并将镜头RS485线分别与云台RS485线相连，并与摄像机RS485界面相连，摄像电 5 1

      源联通（切记镜头电源“正”“负”不可反接，否则会直接导致镜头电路烧毁） 6 1

5、云台接通电源开机（若镜头安装前云台已通电，需断电重启云台） 7 1

2、请勿用镜头正对太阳照射易燃物品，否则容易引起火灾 2、镜头安装到摄像枪时，请确保镜头接口与摄像枪的安

YS-D602电动变焦镜头使用说明书
■感谢您选购使用本公司生产的60倍电动变焦镜头产品。为方便阁下正确使用您的镜头和避免出错，请在使用前仔细阅读此

份说明书，并严格按照说明书进行操作或者安装。阅读完后，请妥善保管好使用说明书。

■ 安全须知

本产品使用安全相关事项需要特别注意，以下为安全事项。

   警告  注意 ■ 镜头外观

1、请勿通过镜头对着强光源或太阳观察，否则会造成眼睛 1、强烈的冲击或者振动，以及掉落等因素可能使镜头的

   永久性伤害或失明。    性能产生恶化影响。

※300万像素分辨率 ※使用多层镀膜技术有效防止眩光、鬼像

   或财物损失。    装牢靠，否则接口松动容易掉落产生安全事故。

■ 使用注意事项

1、本产品正常工作温度在-40°C~+70°C，使用的工作场所温度过高或者过低将会导致像质下降或者运转不畅。

2、请勿将装有本产品的摄像枪直接正对太阳或者强光工作，避免摄像机CCD像素的损坏。

3、请勿用手触摸镜片，保证镜片的清洁度以确保最佳的成像质量；当镜头镜片有灰尘或者脏污时，请使用柔软干净的棉布

     或镜头清洁纸蘸酒精或镜头清洗液进行擦拭。擦拭镜头时，请绕着圆圈自中心向外围擦拭干净，不要留下痕迹。

4、镜头属于精密仪器，请勿使镜头受到跌落、强烈的振动和冲击，避免产品损坏而影响正常的使用。

5、请勿将产品存放在潮湿环境中，避免金属部品腐蚀或镜片发霉导致像质下降。

6、如镜头不能正常使用时，请勿擅自拆卸。需尽快与经销商或者您购买镜头的商店联系进行维修。

■ 镜头特点

※可靠性高，适应不同恶劣环境

※用于高度自动化的闭路监控系统

■ 镜头参数 ■ 接线方式

型号 YS-D602 焦距 12.5mm~750.0mm

CCD 1/1.8"(9mm) 接口 C

光学后焦 29.17㎜ 滤镜大小 M113×1

机械后焦 17.526mm 变焦比 60X

外形尺寸(W×H×L) 144.0×138.5×348.3mm 重量 5.5㎏

视场角

W：38.80°×33.82°×19.02°  T：0.71°×0.62°×0.35°

W：34.70°×30.24°×17.01°  T：0.63°×0.55°×0.31°

W：26.30°×22.92°×12.89°  T：0.47°×0.41°×0.23°

畸变率

 W：-1.64%@y=4.5㎜        T：1.36%@y=4.5㎜

 W：-1.50%@y=4.0㎜        T：1.14%@y=4.0㎜

 W：-1.01%@y=3.0mm        T：0.68%@y=3.0㎜

变焦时间 5—10sec 变焦/调焦输入电压 12—6V

调焦时间 6—12sec 透雾 有

操作方式

自动(DC)
操作
范围

F3.5~F360C

电动 5m~∞

电动 -40℃～+70℃

电源连接插座（4针插座）

说明书

名称

镜头本体

前盖

后盖

光圈控制线

控制连接插座（15针插座）

15.RS485+

14.RS485-

13.NC

1.FOCUS

2.FOCUS

3.ZOOM

4.ZOOM

7.NC

6.濾鏡-

5.濾鏡+

8.NC

9.PRESET_VCC

10.PRESET_FOCUS

11.PRESET_ZOOM

12.PRESET_GND

控制插座（15针插头）

电源插头（插座）

※本公司对该产品有最终解释权，如有设计变更，恕不另行通知。

■滤镜切换顺序
上电时状态

方向1：无滤镜→透雾镜

方向2：无滤镜← 透雾镜

在控制插座（15针）的5，6脚施加电压（1.5-2.5秒间施加6~12V）滤镜

才能动作；5脚正电压，6脚负电压按方向1运作，反之按方向2运作。

1.NC

2.GND

4.DC12V+

3.NC

1.CONT(+) 2.CONT(-)

3.DRIVE(-) 4.DRIVE(+)

光圈接头（插座）

单位：

4针插头

光圈控制电线缆

4针插头


